
µPMSense
On-chip air quality sensors:  
expanding the detection of pollutants

What is µPMSense?

CEA-Leti’s µPMSense is an innovative particle matter 
optical sensor that offers an extended pollution source 
detection. In fact, µPMSense detects particle matter  
(PM) down to 0.3 µm and identify inorganic, metallic  
and carbon-based particles—currently not addressed  
by standard commercial products. 

µPMSense leverages the light scattering technique.  
It collects the full ‘light scattering signature’ of a single 
particle using a lens-less imaging set-up by combining 
a solid-state visible light source with an unconventional 
CMOS retina, having a vertical air channel drilled  
into the chip. 

Applications

µPMSense may fuel various air quality sensing solutions:  

• Particle detection and counting 
• Air quality monitoring
• Pollen and other key pathogens detection
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µPMSense
Capteurs de qualité de l'air sur puce :  
un bond en avant pour la détection de polluants

Qu'est-ce-que µPMSense ?

µPMSense est un capteur optique innovant qui améliore 
considérablement la détection des particules fines (PM). 
µPMSense détecte les particules jusqu’à 0,3 µm  
de diamètre et identifie les particules non organiques, 
métalliques ou à base de carbone, actuellement  
non identifiées par les produits commerciaux.

µPMSense utilise une technologie miniature basée  
sur la diffraction lumineuse. Il recueille la signature 
spectrale complète de la diffraction d’une particule 
unique, par le biais d’un dispositif d’imagerie sans  
lentille combinant une source a semi-conducteur visible,  
et un imageur CMOS dans lequel est percé le canal  
d’air amenant les particules.

Applications

µPMSense peut s’intégrer dans diverses solutions  
de détection de la qualité de l’air :  

• détection et comptage de particules ;
• surveillance de la qualité de l’air ;
• détection de pollens et autres agents pathogènes clés.
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What's new?

Regular PM sensors leverage a single light source –visible or near infrared– 
that illuminates an air channel where a particle can deviate a part of light.  
A single photodetector, located off-axis, detects the light scattered by the 
particles within the air stream only. 

µPMSense is composed of a holed CMOS image sensor and a miniaturized fan.  
A fluidic channel help drive the air stream generated by the fan into the detection 
area. The light beam illuminates particles in the air stream and the image sensor 
collects the scattered light signature. The diffraction pattern is then processed 
and translated into relevant information –type and size of particle detected. 

What’s next?

This technology is now well functioning, and CEA-Leti's team is working towards 
the miniaturization of the sensor at chip level. So far, the team reports:
• No false positive due to water
• Low flow rate at comparable resolution
• High resolution (1 µg/m3), single particulate detection
• Particulate counting as with bulky system
• Identification / classification (metallic, carbon based, etc.)
• Machine learning & classification 

CEA-Leti’s team continues improving the technology with: 
• New designs of CMOS retina specifically developed for PM detection 
• Design and fabrication of a miniaturized optic setup 
• Integration of a miniaturized fan required to generate the air stream
• Fluidics’ optimization
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Nouveautés

Les capteurs de particules commerciaux exploitent une source de lumière 
(visible ou proche infrarouge) qui illumine un canal d’air dans lequel les 
particules peuvent faire diffracter une partie de cette lumière, recueillie par 
un photo-détecteur unique désaxé. µPMSense est basé sur ce principe, mais 
la détection est grandement améliorée par la présence d’un imageur CMOS 
perforé. Le flux d’air généré par un ventilateur miniaturisé couplé à l’imageur 
est guidé vers la zone de détection par un canal fluidique. Le faisceau de 
lumière illumine les particules situées dans celui-ci, et l’imageur récupère 
la signature de la lumière diffractée. Cette signature est ensuite traitée et 
convertie en information exploitable (type et taille des particules détectées).

Prochaine étape

Cette technologie est désormais fonctionnelle et l’équipe du CEA-Leti travaille 
sur la miniaturisation du capteur et à son intégration sur puce. 
Les constats de l’équipe à l’heure actuelle sont les suivants:
• Détection de particules uniques 
• Pas de faux positifs dûs à l’humidité
• Haute résolution (1 µg/m3) 
• Performances comparables aux systèmes commerciaux à haute résolution
• Identification / classification (métalliques, à base de carbone, etc.)
• Machine learning et classification

L’équipe du CEA-Leti va continuer les améliorations dans ces directions: 
• Nouveaux concepts d’imageurs CMOS spécialement conçus  

et développés pour la détection de particules
• Intégration du ventilateur miniature dans le système
• Optimisation de la fluidique
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